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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Téchniczna obejmuje zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian

zewnetrznych, z prefabrykowanych paneli elewacyjnych THERMOLAM (oznaczenie typu wyrobu).

Producentem zestawu wyrobow jest firma EUTHERM Sp. z o.0., ul. Wspodlna 2C, lok. 14, 05-075

Warszawa. Zestaw wyrobow produkowany jest w zaktadzie produkcyjnym w Ozarowie Mazowieckim, ul.
Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych, z prefabrykowanych paneli

elewacyjnych THERMOLAM (wg rys. A1) skiada sie z:

1)

2)

4)

Paneli elewacyjnych THERMOLAM (rys. A2), skiadajgcych sie z ptyty ceramicznej Laminam 3+
(strona licowa panelu) o wymiarach 3 x 500 x 1500 mm, podklejonej siatkg z widkna szklanego,
rdzenia z materiatu termoizolacyjnego o nazwie handlowej PSUR - kompozytu styropianu
grafitowego (EPS) i pianki poliuretanowej (PUR), stelazu z ksztattownikéw aluminiowych
(rys. A4) ze stopu aluminium gatunku EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2014, stan T6
wg PN-EN 515:1996 oraz folii aluminowej zbrojonej wibknem szklanym (strona spodnia panelu)
o grubosci co najmniej 30 pm. Panel elewacyjny THERMOLAM ma wymiary 123 x 503 x
1503 mm; wszystkie elementy panelu sg tgczone w cato$¢ w jednym procesie technologicznym.
Ptyta ceramiczna Laminam 3+ podklejona siatkg z widkna szklanego objeta jest Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-9003/2012.

Metalowych zawiesi mechanicznych (rys. A3), umozliwiajgcych montaz paneli do $ciany
budynku: katownika aluminiowego o wymiarach 40 x 40 x 3 mm, ze stopu aluminium
EN AW-5754 wg PN-EN 573-3:2014, stan H22 wg PN-EN 515:1996, nakretki specjalnej ze stopu
aluminium EN AW-2017 wg PN-EN 573-3:2014, stan T4511 wg PN-EN 515:1996, sruby ze stali
ocynkowanej z gniazdem 6-katnym M8x35 wg PN-EN 1SO 4026:2006, nakretki kwadratowej M8
wg PN-M-82151:1988 (DIN 557) i podktadki okragtej M8 wg PN-EN ISO 7090:2003.

tacznikow mechanicznych, wprowadzoﬁych do obrotu, do mocowania paneli elewacyjnych do
podtoza.

Materiatéw uszczelniajacych: klindw z polistyrenu ekstrudowanego XPS i szczeliwa silikonowego
Dow Corning 791 wg PN-EN 15651-1:2017 do wypeiniania ztaczy (fug) pomiedzy panelami,
firmy Dow Corning Europe S.A., Belgia.

Cechy identyfikacyjne materiatu termoizolacyjnego rdzenia o nazwie handlowej PSUR oraz

panelu elewacyjnego THERMOLAM zostaty okreslone w zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw wyrobow objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng ITB jest przeznaczony do

wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych.

Zestaw wyrobow objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng jest przeznaczony do stosowania

na podtozach z elementdw murowych (cegty, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie

lub w postaci elementow prefabrykowanych).
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Zestaw wyrobow objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng jest wykonywany z nienosnych
elementéw budowlanych i nie wplywa na stateczno$c¢ $cian, do ktérych sg mocowane, ale moze wptywac
na ich trwato$¢ poprzez zapewnienie zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie jest
przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej na przenikanie powietrza.

Ze wzgledu na agresywnos$c korozyjng $rodowiska, zestaw wyrobdw objety niniejszg Krajowg
Oceng Techniczng, moze by¢ stosowany w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2 i C3 wedtug
PN-EN ISO 12944-2:2001 i PN-EN ISO 9223:2012. W warunkach narazenia na warunki ekspozycji
wyzszych niz kategoria C3, powierzchnie stykéw w potgczeniach aluminium z innymi metalami oraz
powierzchnie stykéw w potaczeniach $rubowych powinny byé zabezpieczone powioka antykorozyjng. Sruby
powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla kategorii korozyjnosci $rodowiska co najmniej C3 wedtug
PN-EN ISO 12944-2:2001.

Panele elewacyjne THERMOLAM powinny byé mocowane mechanicznie do podioza za pomocg
metalowych zawiesi i fgcznikéw mechanicznych. W panelu startowym (panelu dolnym) liczba {gcznikow
mechanicznych wynosi 2 szt. na krawedzi dolnej i 2 szt. na krawedzi gérnej (4 szt./panel). W przypadku
paneli umieszczanych nad panelem startowym (paneli gérnych) liczba facznikéw mechanicznych wynosi
2 szt. na krawedzi gérnej. Dolna krawedz panelu gdrnego stabilizowana jest poprzez dwie nakretki
ustalajace (rys. A1), zamocowane w profilu gérnym panelu umieszczonego ponizej. Odlegtos¢ facznikéw
mechanicznych od krawedzi panelu wynosi ok. 25 cm. Glebokos¢ zakotwienia tgcznikow mechanicznych
powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, z uwzglednieniem rodzaju facznikéw mechanicznych
i rodzaju podioza. Panele mogg by¢ montowane jeden nad drugim, lub mijankowo. Zigcza pomiedzy
panelami sg uszczelniane przy uzyciu klinéw z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i fugowane przy uzyciu
szczeliwa silikonowego Dow Corning 791.

Zestaw wyrobow do wykonywania okiadzin elewacyjnych THERMOLAM powinien byc¢
stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, oraz instrukcjg
opracowang przez producenta. Projekt powinien uwzglednia¢ polskie normy (w tym norme PN-EN ISO
13788:2013 w zakresie krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej) i przepisy
techniczno-budowlane, a w szczegélnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) oraz postanowienia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe ukiadu ociepleniowego, wykonanego z zestawu wyrobow do wykonywania
ocieplen z prefabrykowanych paneli elewacyjnych THERMOLAM i metody zastosowane do oceny podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
2 3 -

1 Odpornosc¢ na obcigzenie ciezarem przemieszczenie 1,56 mm po 4 h

s ETAG 017
2 Szczelnosc¢ na wnikanie wody opadowe;j brak przeciekéw przy ci$nieniu

(wodoszczelnosé) 450 Pa, Typ Il
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Tablica 1, cd.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
3 | Odpornoéc na dziatanie wiatru (ssanie) brak uszkodzen przy ssaniu wiatru o
wartosci 2400 Pa; maksymalne
odksztatcenie dorazne - 8 mm
4 Odpornos¢ na dziatanie wiatru — badania brak uszkodzen po 70 cyklach ssania
zmeczeniowe wiatru o wartoéci od 1,0 do 2,5 kPa ETAG 017
5 Odporno$¢ na skupione obcigzenie brak uszkodzen po przytozeniu
poziome obcigzenia skupionego o wartosci
500 N; przemieszczenie
dorazne - 2,5 mm,
przemieszczenie trwate - 0,5 mm
6 Stabilnos¢ wymiarowa, %, po 48 h
dziatania temp. 70 °C oraz 2 hw
warunkach laboratoryjnych, w kierunku:
_ dlugoéci <07 PN-EN 1604:2013
- szerokosci <07
- grubosci <04
7 Wplyw temperatury, wilgotnosci i skurczu
na rdzen, okreslony wytrzymatoscig na
rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych, po:
- kondycjonowaniu w temp. (23 £ 2)°C
przez 7 dni i wysuszeniu do statej masy w > 50 % wytrzymaloéci w warunkach
warunkach laboratoryjnych, chych (wg poz. 3 w Tablicy BY)
- kondycjonowaniu w temp. (23 £ 2)°C i 9 poz. y
przez 28 dni i suszeniu przez2 hw
warunkach laboratoryjnych,
- kondycjonowaniu w temp. (23 £ 2)°C
przez 28 dni i wysuszeniu do statej masy
w warunkach laboratoryjnych
8 | Przyczepnos¢ oktadziny ceramicznej do
rdzenia:
- w warunkach suchych: ETAG 017
= wartosc¢ srednia, MPa =0,30
= warto$¢ charakterystyczna, MPa 20,15
= charakter zniszczenia kohezyjny (100%)
- po cyklach cieplno-wilgotnosciowych
(grzanie-deszczowanie i nagrzewanie-
oziebianie):
= wartos¢ $rednia przyczepnoéci, MPa >0,25
9 Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i "
ciatem twardym, kategoria
10 | Zachowanie sie po 80 cyklach grzanie -
feptrawant brak widocznych zmian
11 | Zachowanie sie po 5 cyklach nagrzewanie - y
ozigbianie
12 [ Wodochtonnos¢, kg/m?:
-po1h < 0,006
-po24h <0,03
13 | Przepuszczalnosé pary wodnej, kg/m?-s-Pa PN-EN ISO
(5+10)- 1013 12572:2004
metoda C
14 | Wspodtczynnik przenikania ciepta U, 0.21 PN-EN ISO

W/(m?2-K)

6946:2008
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Tablica 1, cd.

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

15 | Odpornos¢ podkonstrukcji na dziatanie sity:

a) pionowej sita pionowa, N, potrzebna do

wywotania przemieszczenia
o wartosci:

2048 N-0,1 mm
182,13 N- 0,45 mm
409,33 N - 1,0 mm

750,31 N -2 mm
102229 N -3 mm
1621,15 N -6 mm ETAG 034

b) poziomej sita pozioma, N, potrzebna do
wywotania przemieszczenia
o wartosci:

2892N-0,1 mm
135,01 N-0,45 mm
31546 N—1,0 mm

520,34 N - 2mm

653,08 N -3 mm

895,73 N -6 mm

16 | Klasyfikacja w zakresie stopnia NRO
rozprzestrzeniania ognia przez sciany : t - ; PN-B-02867:1990
przy dziataniu ognia od strony elewacji’) erEpRBalizRhRldeyogie

) klasyfikacja dotyczy uktadu stosowanego na podiozu niepalnym, klasy co najmniej A2-s3,d0 wedtug
PN-EN 13501-1+A1:2010

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania ocieplen z prefabrykowanych paneli
elewacyjnych THERMOLAM powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Zestaw wyrobow do wykonywania  ocieplen z prefabrykowanych paneli elewacyjnych
THERMOLAM mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Sposdb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwoéci uzytkowych,
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- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45\WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 3 oceny

i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpiag

zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakfadowej kontroli produkcji w zakfadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych witasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakifadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajga kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne musza by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace, '

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow panel,
b) masy paneli,

c) gestosci rdzenia paneli z materiatu termoizolacyjnego PSUR.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) w przypadku rdzenia paneli z materiatu termoizolacyjnego PSUR:
- wytrzymatosci na scinanie,
- stabilno$ci wymiarow,
- wspotczynnika przewodzenia ciepta,
b) w przypadku zestawu wyrobow:
- przyczepno$ci okfadziny ceramicznej do rdzenia w warunkach suchych i po cyklach ciepino-
wilgotnosciowych,
- odpornosci na obcigzenie ciezarem wiasnym,
- odpornosci na uderzenie,
- klasyfikacji w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany prjzy dziataniu ognia od

strony elewacji.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobdéw. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okre$lona w dokumentacji
zakitadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata, z wyjatkiem badania

wspotczynnika przewodzenia ciepta rdzenia, ktdére powinno by¢ wykonywane nie rzadziej niz co 1 rok.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwoséci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
$cian zewnetrznych z prefabrykowanych paneli elewacyjnych  THERMOLAM, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza
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Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym,
jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg
deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0087 wydanie
11 oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowe] (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajgcych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcoéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

. Raport z badan nr LZE00-02988/16/Z00NZE, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB

. Opinia techniczna nr 02988/16/Z00NZE, Zaktad Inzynierii Elementow Budowlanych ITB

. Raport z badan LZE00-01331/14/Z00NK, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB

. Praca badawcza nr 01331/14/Z00NK, Zakiad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB

. Raport z badan nr LZE01-01331/14/Z00NK, Zakfad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB

. Raport z badan LZM00-02744/16/Z00NZM, Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB

. Sprawozdanie z badan z orzeczeniem technicznym dotyczace badan plyt Thermolam
nr 01331/14/Z00NK cz.1, Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB

8. Raport z badan LZM01-01331/14/Z00NK, Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB

9. Raport z badan LZM02-01331/14/Z00NK, Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB

10.Raport z badan LM00-1331/14/Z00NK, Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB

11.Raport z badan LZF01-02834/16/Z00NZF, Zaktad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB

12.Raport z badan LZF02-02834/16/Z00NZF, Zakiad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB

13.Klasyfikacja ogniowa nr 02686/16/Z00NZP w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy

~N OO O bR W -

dziataniu ognia od strony elewacji, Zaktad Badan Ogniowych ITB
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7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 826:2013

PN-EN 1602:2013

PN-EN 823:2013

PN-EN 1607:2013

PN-EN 12090:2013

PN-EN 1604:2013

PN-EN 1609:2013

PN-EN 12087:2013

PN-EN 12667:2002

PN-EN ISO 12572:2004

PN-EN ISO 6946:2008

PN-B-02867:1990

PN-EN ISO 12944-

2:2001

PN-EN 1SO 9223:2012

PN-EN ISO

13788:2013

PN-EN ISO 4026:2006

PN-EN 573-3:2014

AT-15-9003/2012
ETAG 017

ETAG 034

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania przy
Sciskaniu

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gruboSci

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania przy
scinaniu

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lanie stabilno$ci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie nasigkliwo$ci wodg
przy krétkotrwatym, czeSciowym zanurzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreélanie nasigkliwosci wodg
przy dtugotrwatym zanurzeniu

Witasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie oporu
cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia ciepinego.
Wyroby o duzym i $rednim oporze cieplnym

Cieplno-wilgotnosciowe wfasciwosci uzytkowe materiatow | wyrobéw
budowlanych. Okreslanie wiasciwosci zwigzanych z transportem pary wodney.
Metoda naczynia

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspofczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania

Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw. Metoda  badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz
zasady klasyfikacji ~

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cze$c¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okre$lanie i ocena
Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej. Metody
obliczania

Sruby bez tha z gwintem na cafej diugosci, z gniazdem szesciokgtnym
i koricem Scigtym

Aluminium | stopy aluminium. Skfad chemiczny | rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Czes¢ 3: Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw
Ceramiczne ptyty wielkoformatowe LAMINAM

Zestawy "Veture" - prefabrykowane elementy izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych

Zestawy do wykonywania oktadzin $cian zewnetrznych
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PN-EN 15651-1:2017 Kity niestrukturalne stosowane w zigczach budynkéw i przejsciach dla
pieszych. Czesc¢ 1: Kity do elementéw fasad

PN-EN ISO 4026:2006 Sruby bez tha z gwintem na cafej diugosci, z gniazdem sze$ciokatnym
i koricem $cietym

PN-M-82151:1988 Nakretki kwadratowe
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanow
PN-EN ISO 7090:2003 Podkfadki okragfe Scigte. Szereg normalny. Klasa dokfadnosci A
DIN 557:1994 Product grade C square nuts
ZALACZNIKI

ZAlaCZNIK A, RYSUNKI .ooiiiiiiiii et e e e s e e e et 12
Zatacznik B1. Cechy identyfikacyjne rdzenia paneli elewacyjnych THERMOLAM ..........oooovvviviiiieeeeennn. 14

Zatacznik B2. Cechy identyfikacyjne paneli elewacyjnych THERMOLAM ..........coooiiiiiiiniiniiiiiiieen 14
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Zalacznik A.
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Rys. A1. Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen z prefabrykowanych paneli elewacyjnych

THERMOLAM

1 — plyta LAMINAM; 2 — rdzen PSUR; 3 - stelaz aluminiowy; 4 — klin; 5 — folia aluminiowa; 6 — katownik aluminiowy;
7 — nakretka ustalajgca; 8 — $ruba z gniazdem 6-katnym M8x35; 9 — nakretka M8; 10 — podktadka M8;

11 — tacznik mechaniczny

Rys. A2. Panel elewacyjny THERMOLAM
1 - ptyta LAMINAM; 2 - rdzen PSUR; 3 - stelaz aluminiowy: 3a — profil gormy, 3b — profil dolny; 4 — folia aluminiowa;
5 — rowek na szczeliwo; 6 — rowek na klin

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1
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Rys. A3. Akcesoria mocujgce:
a) katownik aluminiowy b) nakretka aluminiowa

BE I

14

Rys. A4. Stelaz aluminiowy panelu

1 — gomy profil aluminiowy; 2 — dolny profil aluminiowy; 3 — profil aluminiowy 15x15x1 mm; 4 — element montazowy

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1
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Zalacznik B.
Tablica B1. Cechy identyfikacyjne rdzenia paneli elewacyjnych THERMOLAM
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Gestosc, kg/m? 54 + 10% PN-EN 1602:2013
2 Grubos¢, mm 120+ 3 PN-EN 823:2013
Whytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do .

3 powierzchni czotowych, kPa =110 PN-EN 1607:2013
4 | Wytrzymato$¢ na $cinanie, kPa 2160 PN-EN 12090:2013
Naprezenie $ciskajgce przy 10 % i .

5 odksztalceniu. kPa = 160 PN-EN 826:2013
6 Nasiakliwpéé przyzkrétkotrwa*ym. czesciowym <0,04 PN-EN 1609:2013 metoda A

zanurzeniu, kg/m
. Nasigkliwos¢ przy diugotrwatym (28 dni), - PN-EN 12087:2013
catkowitym zanurzeniu, % . metoda 2A
Wartosc deklarowana wspotczynnika
8 przewodzenia ciepta Ao, w temp. 10°C, 0,025 PN-EN 12667:2002
W/(m-K)
Tablica B2. Cechy identyfikacyjne paneli elewacyjnych THERMOLAM
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 -
1 |Masa, kg/m? 14,8 + 10%
2 |wymiary, mm wedtug rys. A1
- — pomiar przyrzadami
Dopuszczalne odchytki wymiarow, mm: o odpowiedniej doktadnosci
3 |- grubosci +3,0
- szerokosci +1,0
- dtugosci +1,0

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0087 wydanie 1




